AUDIO-AKUSTIK VE ULTRASONIK
KUS KOVUCU

Audio-akustik intergre etki mekanizmasi ile kuslarin gérme ve duyu sistemleri lizerine
etkilidir. Ultrasonik, optik-flas ve siren ihtiva eden mekanizmalar1 PIR detektor

fonksiyonu ile faaliyete gegerek kuslari istila ettikleri ortamdan zarar vermeden kovar.
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Kullanma sekli
Cihazin 7 degisik kullanma secenegi vardir.
1) Ultrasonik: SWI1 diigmesini C ve SW2 diigmesini G pozisyonuna getiriniz.
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2) Optik flas gigcli 151k fonksiyonu: SW1 diigmesini A,B yada C'ye getirin. SW2
diigmesini ise E pozisyonuna getirin.
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3) Ultrasonik + Optik flas giiclii 151k fonksiyonu: SW1 diigmesini C ve SW2 diigmesini
F pozisyonuna getiriniz.
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4) Ultrasonik+siren : SW1 diigmesini B ve SW2 diigmesini G pozisyonuna getiriniz.

5) Ultrasonik + Optik flag giiclii 151k fonksiyonu + Siren: SW1 diigmesini B ve SW2
diigmesini F pozisyonuna getiriniz.
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6) Optik flas giiclii 151k fonksiyonu + Siren: SW1 diigmesini A ve SW2 diigmesini F
pozisyonuna getiriniz.
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7) Siren: SW1 diigmesini A ve SW2 diigmesini G pozisyonuna getiriniz.
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TEKNIK OZELLIKLERI

Etki: 6m yarigaplik bir alanda

Ultrasonik frekans araligi: 13 kHz — 23 Khz

Siren: 90 db

DIKKAT: SUYA DIRENCLI DEGILDIR. SADECE KAPALI YADA YARI ACIK
YERLERDE KULLANILMALI YAGMURDAN VE SUDAN KORUNMALIDIR.

Pille ilgili uyarilar
a) Pilleri dogru yerlestirmeye 6zen gosteriniz.
b) Omrii dolmus bos ve eski pilleri cihaz i¢inde tutmayiniz.
c) Degisik marka pilleri, eski ve yeni pileri karistk bir sekilde cihazda
kullanmay1niz.
Pil tipi: 4 adet 1,5 V (UM-1, LR20 yada D tipi) pil.
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