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Darbeye dayanikli Plastik Kasa
Ebatlar: 10,5¢cm x 14,5 cm x 9,5¢m
Agirlik: 65 gr

Giig: 9V pil

Frekans araligi: 24,000 to 27,000 Hz
Ses Basinct: 120dB

Kapsama alani: 7 metre

ProTron Kedi Kopek kovucu cihaz yiiksek kalite malzemelerden uzun omiirlii ve ekonomik bir koruma
saglayacak sekilde tasarlanmis ve iretilmistir. Cihaz kullanim siiresince herhangi 6zel bir bakim
gerektirmemektedir.

Cihazin pil durumu diizenli olarak control edilmelidir.

Etki Mekanizmasi:
Ultrasonik 6zellikli 120dB (27kHz) siddetinde ses dalgas1 yayarak hayvanlar1 uzaklagtirir.

Ultrasonik cihazlarmn evcil hayvanlara ve insan saghgina bir zarart yoktur.

Kapsama Alam: 7 metre mesafeye kadar.

Kullanma sekli: Cihazi uzaklagtirmak istedigniz hayvana dogru tutarak 3 saniye araliklarla sol yan taraftaki
diigmeye basimiz. Cihaz diigmesine araliksiz basmaktan kagininiz.

Cihaz1 hedef hayvana dogrudan tutunuz. Cihaz ile hedef hayvan arasainda hicbir fiksel engel (duvar, tahta levha
VvS...vs...) bulunmamalidir.

Pil: Cihaz 9V alkalin pil ile ¢alismaktadir. DURACELL pil kullanmanizi tavsiye ederiz.

Uyarilar:

1) Cihaz gereksiz yere kullanmaktan kac¢ininiz.

2) Cihaz evinizdeki evcil hayvanlar iizerinde denemeyiniz.

3) Hayvanlari tahrik ederek iizerlerinde cihaz test etmeyniz.

4) Cihazlar yetiskin denetimi olmadan ¢ocuklarin kullanimina verilmemelidir.

5) Kulagimiza yakin tutmayiniz.

6) 7 yas alti ¢ocuklarin kulaklari bu cihazin ¢cikardig: sese hassas olabilir.

7 Pil durumu ve doluluk oranim siirekli control ediniz.

8) Sokak kedi ve kopek populasyonlarinda sagirhk %30 oraminda yaygindir. Sagir kedi ve
kopekler ultrasonic sese tepki vermez.

9) Cihaz diigmesini siirekli basii tutmaktan kacininiz aksi durum cihazda 1sinmaya yol acar.

10) Cihazin etki mesafesi en fazla 7metredir.
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